
Evidenční list hlásného profilu č.310
Stanice kategorie : A

Tok: Morava Stanice: Moravičany
Kraj: Olomoucký kraj ORP: Mohelnice Obec: Moravičany

Provozovatel: ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat: RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno

Staničení: 272.8 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-0650-0-00
Plocha povodí: 1561.194 [km2] Zeměpisné souřadnice: 16.975583 v.d.   49.7557824 s.š.
Nula vodočtu: 242.99 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 22

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 230 80.1 soutok s Moravskou Sázavou - Litovel
2.SPA (pohotovost) 270 102 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 300 118

Průměrný roční stav: 97 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 15.7 [m3s-1] [m3s-1] 98.5 190 233 343 394

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

Magistrát města Olomouce 588 488 520, 602 718 660, 736 301 599

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

489 08.07.1997
360 02.09.1938
360 03.06.2010
348 02.11.1998
337 25.07.1966
320 15.06.1926
320 15.10.2020
307 04.08.1925

[cm] XII. - IV.

407 01.04.2006
392 19.03.2005
385 10.03.2000
381 04.01.2003
348 09.02.1946
345 12.03.1981
326 21.03.1947
323 27.02.1997

Popis umístění profilu:

pod železničním mostem Olomouc - Praha,
pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

